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Indicado para utilização em ambientes residenciais  internos sem acesso a áreas externas. Também pode  ser utilizado em paredes
 internas. Não pode ser utilizado em cozinhas, corredores e garagens.

LB BAIXO TRÁFEGO

Indicados para todosos ambientes residenciais ( exceto garagens ) e para ambientes comerciais com tráfego médio e sem acesso a
áreas  externas. Também pode ser utilizado em locais LB e LA.

LC MÉDIO TRÁFEGO

Todos os ambientes residenciais, comerciais e externos com tráfego altíssimo.Também pode ser utilizado em locais LD, LC, LB e LA.

ALTÍSSIMO TRÁFEGOLE

Indicado para todos os ambientes comerciais e residenciais com intenso  tráfego  de pessoas e sem trânsito de equipamentos. 
Também  pode ser  utilizado em  locais  LC, LB e LA.  Não pode ser utilizado  em ambientes de altíssimo tráfego.

ALTO TRÁFEGOLD

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO

LA PAREDES

Revestimento para uso em paredes internas. Não pode ser utilizado em pisos. Para paredes externas de até 3 m de altura, siga as 
recomendações abaixo :
- devem ser atendidos todos os  requisitos das normas  aplicáveis e deve haver projetista  ou engenheiro responsável pelo serviço, 
- deve ser utilizada argamassa ACIII-E e serem considerados os requisitos do fabricante;
- recomendado o uso de fixação mecânica.

Não recomendamos o assentamento com juntas tipo “tijolinho” 
em  50% da lateral da cerâmica. 

We    do   not   recommend 
laying in an overlaid position 
such . as “bricks” 
Please us continuous joints. 

  Recomendado
Recommended 

x
Não recomendado  
Not Recommended

V1 - Aparência uniforme  
Uniform appearance 

V2 - Pouca variação  
         Slight variation

V3 - Variação moderada 
Moderate variation

V4 - Grande variação 
  Substantial variation

Classificação tonal   
       Shade variation

V1

V4V3

V2

As placas devem ser assentadas
sempre    no  mesmo   sentido  e 
seguindo a  orientação das setas
nos versos.     

The pieces must  always  be  laid  in 
the  same manufacturing direction. 
Please use as a reference the mark
on the back of  piece.

ATENÇÃO / ATTENTION

Para garantir o nivelamento das
peças, utilizar  obrigatoriamente 
niveladores de  porcelanatos. 

82 x 82 / 83 x 83

61 x 61 / 62 x 62

61 x 120 / 62 x 121

20 x 121 / 30 x 121

Atenção: os niveladores não podem 
ser utilizados em  porcelanatos  com
relevos     decorativos   pois   podem 
causar quebras ou lascamentos. 

 

Infomações das Embalagens  / Packing Information / Lista de empaque
2 Área de Cobertura  ( Sem juntas ) m / caixa

2 Area de Cobertura  ( Sem juntas ) m / caja
2Covering area  ( Without joint ) ft  / box

2 21,86 m  / 20.02 ft
2 22,02 m  / 21.74 ft

2 2
2,20 m  / 23.68 ft

2 22,88 m  / 31.00 ft

   Dimensão de Fabricação       
   Dimensión de Fabricación                         

24.02" x 24.02"610 mm x 610 mm x 8,8 mm

32.28" x 32.28"820 mm x 820 mm x 9,1 mm

24.02" x 47.24"

47.24" x 47.24"

610 mm x 1200 mm x 9,2 mm

1200 mm x 1200 mm x 10,7 mm

Formato
Tamaño / Size

2kg / m

61 x 61 19,62

20,20

20,36

24,30

19,27

19,95

82 x 82

2 21,92 m  / 20.67 ft24.41" x 24.41"620 mm x 620 mm x 8,8 mm62 x 62
2 22,07 m  / 22.28 ft32.67" x 32.67"830 mm x 830 mm x 9,1 mm83 x 83

20,13
2 22,19 m  / 23.57 ft7.91" x 47.64"201 mm x 1210 mm x 9,2 mm20 x 121

20,27
2 22,19 m  / 23.57 ft7.91" x 47.64"201 mm x 1210 mm x 9,2 mm20 x 121 RLV

20,36
2 22,21 m  / 23.79 ft12.01" x 47.64"305 mm x 1210 mm x 9,2 mm30 x 121

20,22
2 22,25 m  / 24.22 ft24.41" x 47.64"620 mm x 1210 mm x 9,2 mm62 x 121

21,02
2 22,25 m  / 24.22 ft24.41" x 47.64"620 mm x 1210 mm x 9,2 mm62 x 121 RLV

24,07
2 22,93 m  / 31.52 ft47.64" x 47.64"1210 mm x 1210 mm x 10,7 mm121 x 121

61 x 120

120 x 120

61 x 61

82 x 82

62 x 62

83 x 83

61 x 120

120 x 120

121 x 121

Tamanho do palete
       Tamaño Palet

        

2m  / palete
2m  / palet

2m  / pallet

Caixas / Palete

Boxes / Pallet
Cajas / Palet

Peças / Caixa
Pieces / Box
Piezas / Caja

Peso Médio por Caixa ( kg )
 

Medium Weight per Box ( lbs )
Peso mediano por caja ( kg )

Peso Bruto ( kg / Palete )

1,15 m x 1,15 m

0,92 m x 1,15 m

1,00 m x 1,25 m

1,40 m x 1,25 m

1,40 m x 1,25 m

66,96

64,64

61,60

57,60

58,60

36

32

28

20

20

5

3

3

2

2

36,50 kg / 80.47 lbs

40,80 kg / 89.95 lbs

44,80 kg / 98.77 lbs

70,00 kg / 154.32 lbs

70,50 kg / 155.42 lbs

1.329 kg / 2,930 lbs

1.325 kg / 2,922 lbs

1.274 kg / 2,809 lbs

1.440 kg / 3,174 lbs

1.450 kg / 3,196 lbs

1,15 m x 1,15 m69,12365 37,00 kg / 81.57 lbs 1.347 kg / 2,969 lbs

0,92 m x 1,15 m66,24323 41,30 kg / 91.05 lbs 1.341 kg / 2,957 lbs 

30 x 121 1,00 m x 1,25 m66,30306 45,00 kg / 99.20 lbs 1.370 kg / 3,020 lbs 

62 x 121 1,00 m x 1,25 m63,00283 45,50 kg / 100.31 lbs 1.294 kg / 2,852 lbs 

62 x 121 RLV 1,07 m x 1,25 m63,00283 47,30 kg / 104.28 lbs 1.344 kg / 2,963 lbs 

20 x 121 1,00 m x 1,25 m65,70309 44,10 kg / 97.22 lbs 1.343 kg / 2,960 lbs 

20 x 121 RLV 1,00 m x 1,25 m65,70309 44,40 kg / 97.88 lbs 1.352 kg / 2,980 lbs 

Formato
Tamaño / Size

Peso Bruto ( kg  / Palet )
Gross Weight ( lbs / Pallet ) Pallet Size

Work Size

Versão: 2021-2   A Damme reserva-se o direito de  alterar modelos, características  

 

 

técnicas e  processos de fabricação sem aviso  
contínua, a modernização tecnológica e a  redução do impacto ambiental.  

Para  consultar  a versão atual válida consulte nosso  site.
prévio,  sempre  visando a  melhoria  

Uso de niveladores

Em    assentamentos   transpassados,
não ultrapassar  do comprimento20 %
da peça.Junta mínima de assentamento de .2 mm

- Para cortes quadrados utilize uma furadeira com broca diamantada para furar os cantos e utilize a serra circular 
elétrica para unir os pontos.

- Para cortes com a  aparência mais  próxima  do  produto  retificado  e  melhor  acabamento  recomendamos
a  utilização  de serras circulares elétricas com disco diamantado lubrificado com  água ( evita o aquecimento
excessivo  do  disco,  reduz  a poeira e facilita o corte ) . 
Nesse caso realize o corte em 3 etapas, o  primeiro  superficial, o segundo até  a  metade  da espessura  e  o
terceiro para finalizar. 
 

- Para cortes  circulares  utilize  uma  serra copo  diamantada com o diâmetro do furo desejado, utilizando antes
  a  furadeira  diamantada para  furação  do guia para encaixe do pino e lubrifique com água.

A maioria dos produtos   são   inspirados 
em  elementos existentes como:  pedras,  
mármores, madeiras e cimentos, por isso
algumas  variações    de   tonalidade são 
propositais      e   tem   objetivo  de  criar 
resultados naturais. 

Sugerimos a montagem de painéis  com
peças variadas, de caixas distintas para
verificação     da       composição    mais  
harmoniosa    e   agradável    antes   do  
assentamento, sendo imprescindível tal 
conduta para  um  bom resultado.

Os    produtos   são    classificados   de  
acordo  com   a  escala de  variação  de
tonalidade    intencional,  que  varia   de  
V1 a V4. Isso ocorre para que as placas 
tenham movimentação,  aproximando-se
cada  vez  mais  do  material em  que foi 
inspirado.

Estrada Municipal Santa Gertrudes à Iracemápolis José Horácio Pascon, km 5 
     Santa Gertrudes - SP   CEP  13.514-002       Fone/Fax: ( 019 ) 3545-8660

        CNPJ: 21.227.734/0001-88   

     NOVAPORCELANATO IND. E COM. DE PORCELANATO LTDA.

www.dammeporcelanato.com.brvendas@dammeporcelanato.com.br        
INSCR. ESTADUAL: 615.017.406.114

        Sugestão de paginação : 

 

   Atenção /   Attention

AR 62114 / RUR 62114 / RUR 83114

Porcelanato Esmaltado  < 0,5 %

Individual máximo 0,6 %

 Group BIa

 / Annex G
 Porcelanato Esmaltado  ( GL ) / Grupo Bia

Retificado
 Rectified

 + 0,3 % / + 1 mm

 +  5 % / + 0,5 mm

Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TECNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES

> 35 Mpa

< 0,02 %

Não greta / Cumple / Guarantee

> 1300 N

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

 > 4

Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals 

> GB

 > GLB

> GLB

 + 0,3 % / + 0,8 mm

 + 0,3 % / + 1,5 mm

 Desvio de r em relação a W  

  

Desvio de e em relação a e  / Variaciones de espesor / Thickness variation     w

Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity 

Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides

Curvatura central / Curvatura central  / Centre curvature 

                        ISO 13006 : 2018

Absorção de água  /  Absorción de agua   /  Water absorption

Módulo de resistência a flexão  / Resistencia a la flexión / Bending strenght

Resistência a gretagem / Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance

Resistência ao congelamento / Resistencia al hielo /  Frost resistance

        Carga de ruptura / Fuerza de rotura / Modulus of rupture ( e > 7,5 mm )

Expansão por umidade ( EPU ) / Expansión por humedad / Moisture expansion

Resistência ao manchamento / Resistencia a las manchas / Resistance to staining

      Usos domésticos e para tratamento em piscinas / Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas

                 

Ácidos de baixa concentração / Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids

Álcalis de baixa concentração / Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis

> 95 %Aspecto superficial ( Qualidade A ) / Calidad de la superficie / Surface quality

 + 0,4 % / + 1,8 mm 

 + 0,4 % / + 1,8 mm 

Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage  + 0,4 % / + 1,8 mm 

Variaciones de dimensiones en relación a W / Size variations relative to W

ABNT NBR ISO 13006:2020 / Anexo G      

Resiste / Resiste / Resistant 

Resistance to household chemicals and swimming pool salts

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: VIA ÚMIDA ( MONOQUEIMA )

MANUFACTURING PROCESS: DRY-PRESS CERAMIC FLOOR TILES (SINGLE - FIRED )

Individual mínimo 32

Indicado para utilização em ambientes residenciais  internos sem acesso a áreas externas. Também pode  ser utilizado em paredes
 internas. Não pode ser utilizado em cozinhas, corredores e garagens.

LB BAIXO TRÁFEGO

Indicados para todosos ambientes residenciais ( exceto garagens ) e para ambientes comerciais com tráfego médio e sem acesso a
áreas  externas. Também pode ser utilizado em locais LB e LA.

LC MÉDIO TRÁFEGO

Todos os ambientes residenciais, comerciais e externos com tráfego altíssimo.Também pode ser utilizado em locais LD, LC, LB e LA.

ALTÍSSIMO TRÁFEGOLE

Indicado para todos os ambientes comerciais e residenciais com intenso  tráfego  de pessoas e sem trânsito de equipamentos. 
Também  pode ser  utilizado em  locais  LC, LB e LA.  Não pode ser utilizado  em ambientes de altíssimo tráfego.

ALTO TRÁFEGOLD

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO

LA PAREDES

Revestimento para uso em paredes internas. Não pode ser utilizado em pisos. Para paredes externas de até 3 m de altura, siga as 
recomendações abaixo :
- devem ser atendidos todos os  requisitos das normas  aplicáveis e deve haver projetista  ou engenheiro responsável pelo serviço, 
- deve ser utilizada argamassa ACIII-E e serem considerados os requisitos do fabricante;
- recomendado o uso de fixação mecânica.

Não recomendamos o assentamento com juntas tipo “tijolinho” 
em  50% da lateral da cerâmica. 

We    do   not   recommend 
laying in an overlaid position 
such . as “bricks” 
Please us continuous joints. 

  Recomendado
Recommended 

x
Não recomendado  
Not Recommended

V1 - Aparência uniforme  
Uniform appearance 

V2 - Pouca variação  
         Slight variation

V3 - Variação moderada 
Moderate variation

V4 - Grande variação 
  Substantial variation

Classificação tonal   
       Shade variation

V1

V4V3

V2

As placas devem ser assentadas
sempre    no  mesmo   sentido  e 
seguindo a  orientação das setas
nos versos.     

The pieces must  always  be  laid  in 
the  same manufacturing direction. 
Please use as a reference the mark
on the back of  piece.

ATENÇÃO / ATTENTION

Para garantir o nivelamento das
peças, utilizar  obrigatoriamente 
niveladores de  porcelanatos. 

82 x 82 / 83 x 83

61 x 61 / 62 x 62

61 x 120 / 62 x 121

20 x 121 / 30 x 121

Atenção: os niveladores não podem 
ser utilizados em  porcelanatos  com
relevos     decorativos   pois   podem 
causar quebras ou lascamentos. 

 

Infomações das Embalagens  / Packing Information / Lista de empaque
2 Área de Cobertura  ( Sem juntas ) m / caixa

2 Area de Cobertura  ( Sem juntas ) m / caja
2Covering area  ( Without joint ) ft  / box

2 21,86 m  / 20.02 ft
2 22,02 m  / 21.74 ft

2 2
2,20 m  / 23.68 ft

2 22,88 m  / 31.00 ft

   Dimensão de Fabricação       
   Dimensión de Fabricación                         

24.02" x 24.02"610 mm x 610 mm x 8,8 mm

32.28" x 32.28"820 mm x 820 mm x 9,1 mm

24.02" x 47.24"

47.24" x 47.24"

610 mm x 1200 mm x 9,2 mm

1200 mm x 1200 mm x 10,7 mm

Formato
Tamaño / Size

2kg / m

61 x 61 19,62

20,20

20,36

24,30

19,27

19,95

82 x 82

2 21,92 m  / 20.67 ft24.41" x 24.41"620 mm x 620 mm x 8,8 mm62 x 62
2 22,07 m  / 22.28 ft32.67" x 32.67"830 mm x 830 mm x 9,1 mm83 x 83

20,13
2 22,19 m  / 23.57 ft7.91" x 47.64"201 mm x 1210 mm x 9,2 mm20 x 121

20,27
2 22,19 m  / 23.57 ft7.91" x 47.64"201 mm x 1210 mm x 9,2 mm20 x 121 RLV

20,36
2 22,21 m  / 23.79 ft12.01" x 47.64"305 mm x 1210 mm x 9,2 mm30 x 121

20,22
2 22,25 m  / 24.22 ft24.41" x 47.64"620 mm x 1210 mm x 9,2 mm62 x 121

21,02
2 22,25 m  / 24.22 ft24.41" x 47.64"620 mm x 1210 mm x 9,2 mm62 x 121 RLV

24,07
2 22,93 m  / 31.52 ft47.64" x 47.64"1210 mm x 1210 mm x 10,7 mm121 x 121

61 x 120

120 x 120

61 x 61

82 x 82

62 x 62

83 x 83

61 x 120

120 x 120

121 x 121

Tamanho do palete
       Tamaño Palet

        

2m  / palete
2m  / palet

2m  / pallet

Caixas / Palete

Boxes / Pallet
Cajas / Palet

Peças / Caixa
Pieces / Box
Piezas / Caja

Peso Médio por Caixa ( kg )
 

Medium Weight per Box ( lbs )
Peso mediano por caja ( kg )

Peso Bruto ( kg / Palete )

1,15 m x 1,15 m

0,92 m x 1,15 m

1,00 m x 1,25 m

1,40 m x 1,25 m

1,40 m x 1,25 m

66,96

64,64

61,60

57,60

58,60

36

32

28

20

20

5

3

3

2

2

36,50 kg / 80.47 lbs

40,80 kg / 89.95 lbs

44,80 kg / 98.77 lbs

70,00 kg / 154.32 lbs

70,50 kg / 155.42 lbs

1.329 kg / 2,930 lbs

1.325 kg / 2,922 lbs

1.274 kg / 2,809 lbs

1.440 kg / 3,174 lbs

1.450 kg / 3,196 lbs

1,15 m x 1,15 m69,12365 37,00 kg / 81.57 lbs 1.347 kg / 2,969 lbs

0,92 m x 1,15 m66,24323 41,30 kg / 91.05 lbs 1.341 kg / 2,957 lbs 

30 x 121 1,00 m x 1,25 m66,30306 45,00 kg / 99.20 lbs 1.370 kg / 3,020 lbs 

62 x 121 1,00 m x 1,25 m63,00283 45,50 kg / 100.31 lbs 1.294 kg / 2,852 lbs 

62 x 121 RLV 1,07 m x 1,25 m63,00283 47,30 kg / 104.28 lbs 1.344 kg / 2,963 lbs 

20 x 121 1,00 m x 1,25 m65,70309 44,10 kg / 97.22 lbs 1.343 kg / 2,960 lbs 

20 x 121 RLV 1,00 m x 1,25 m65,70309 44,40 kg / 97.88 lbs 1.352 kg / 2,980 lbs 

Formato
Tamaño / Size

Peso Bruto ( kg  / Palet )
Gross Weight ( lbs / Pallet ) Pallet Size

Work Size

Versão: 2021-2   A Damme reserva-se o direito de  alterar modelos, características  

 

 

técnicas e  processos de fabricação sem aviso  
contínua, a modernização tecnológica e a  redução do impacto ambiental.  

Para  consultar  a versão atual válida consulte nosso  site.
prévio,  sempre  visando a  melhoria  

Uso de niveladores

Em    assentamentos   transpassados,
não ultrapassar  do comprimento20 %
da peça.Junta mínima de assentamento de .2 mm

- Para cortes quadrados utilize uma furadeira com broca diamantada para furar os cantos e utilize a serra circular 
elétrica para unir os pontos.

- Para cortes com a  aparência mais  próxima  do  produto  retificado  e  melhor  acabamento  recomendamos
a  utilização  de serras circulares elétricas com disco diamantado lubrificado com  água ( evita o aquecimento
excessivo  do  disco,  reduz  a poeira e facilita o corte ) . 
Nesse caso realize o corte em 3 etapas, o  primeiro  superficial, o segundo até  a  metade  da espessura  e  o
terceiro para finalizar. 
 

- Para cortes  circulares  utilize  uma  serra copo  diamantada com o diâmetro do furo desejado, utilizando antes
  a  furadeira  diamantada para  furação  do guia para encaixe do pino e lubrifique com água.

A maioria dos produtos   são   inspirados 
em  elementos existentes como:  pedras,  
mármores, madeiras e cimentos, por isso
algumas  variações    de   tonalidade são 
propositais      e   tem   objetivo  de  criar 
resultados naturais. 

Sugerimos a montagem de painéis  com
peças variadas, de caixas distintas para
verificação     da       composição    mais  
harmoniosa    e   agradável    antes   do  
assentamento, sendo imprescindível tal 
conduta para  um  bom resultado.

Os    produtos   são    classificados   de  
acordo  com   a  escala de  variação  de
tonalidade    intencional,  que  varia   de  
V1 a V4. Isso ocorre para que as placas 
tenham movimentação,  aproximando-se
cada  vez  mais  do  material em  que foi 
inspirado.

Estrada Municipal Santa Gertrudes à Iracemápolis José Horácio Pascon, km 5 
     Santa Gertrudes - SP   CEP  13.514-002       Fone/Fax: ( 019 ) 3545-8660

        CNPJ: 21.227.734/0001-88   

     NOVAPORCELANATO IND. E COM. DE PORCELANATO LTDA.

www.dammeporcelanato.com.brvendas@dammeporcelanato.com.br        
INSCR. ESTADUAL: 615.017.406.114

        Sugestão de paginação : 

 

   Atenção /   Attention

AR 62114 / RUR 62114 / RUR 83114

Porcelanato Esmaltado  < 0,5 %

Individual máximo 0,6 %

 Group BIa

 / Annex G
 Porcelanato Esmaltado  ( GL ) / Grupo Bia

Retificado
 Rectified

 + 0,3 % / + 1 mm

 +  5 % / + 0,5 mm

Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TECNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES

> 35 Mpa

< 0,02 %

Não greta / Cumple / Guarantee

> 1300 N

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

 > 4

Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals 

> GB

 > GLB

> GLB

 + 0,3 % / + 0,8 mm

 + 0,3 % / + 1,5 mm

 Desvio de r em relação a W  

  

Desvio de e em relação a e  / Variaciones de espesor / Thickness variation     w

Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity 

Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides

Curvatura central / Curvatura central  / Centre curvature 

                        ISO 13006 : 2018

Absorção de água  /  Absorción de agua   /  Water absorption

Módulo de resistência a flexão  / Resistencia a la flexión / Bending strenght

Resistência a gretagem / Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance

Resistência ao congelamento / Resistencia al hielo /  Frost resistance

        Carga de ruptura / Fuerza de rotura / Modulus of rupture ( e > 7,5 mm )

Expansão por umidade ( EPU ) / Expansión por humedad / Moisture expansion

Resistência ao manchamento / Resistencia a las manchas / Resistance to staining

      Usos domésticos e para tratamento em piscinas / Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas

                 

Ácidos de baixa concentração / Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids

Álcalis de baixa concentração / Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis

> 95 %Aspecto superficial ( Qualidade A ) / Calidad de la superficie / Surface quality

 + 0,4 % / + 1,8 mm 

 + 0,4 % / + 1,8 mm 

Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage  + 0,4 % / + 1,8 mm 

Variaciones de dimensiones en relación a W / Size variations relative to W

ABNT NBR ISO 13006:2020 / Anexo G      

Resiste / Resiste / Resistant 

Resistance to household chemicals and swimming pool salts

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: VIA ÚMIDA ( MONOQUEIMA )

MANUFACTURING PROCESS: DRY-PRESS CERAMIC FLOOR TILES (SINGLE - FIRED )

Individual mínimo 32





 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.661 x 12.402 inches / 220.0 x 315.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20201230115739
       892.9134
       Blank
       623.6220
          

     Tall
     1
     0
     No
     974
     481
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         12
         AllDoc
         12
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     14.1732
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     66
     65
     66
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.661 x 12.402 inches / 220.0 x 315.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     8.5039
     25.5118
     0
     CornersMid
     0.5669
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20201230115813
       892.9134
       Blank
       623.6220
          

     Tall
     745
     624
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     1153
     698
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



